
สามารถเช�่อมตอระบบไฟ DC จากแผง PV Solar ไดโดยตรง ไมตองผานอุปกรณเพิ่ม

Hybrid Power ผสมผสานการใชพลังงานแสงอาทิตยและพลังงานไฟฟา ไรกังวลเมื่อไมมีแดด ทำงานไดตอเนื่อง

สามารถปรับการใชพลังงานแสงอาทิตยและพลังงานไฟฟาไดโดยอัตโนมัติ

เคร�่องปรับอากาศแบบอินเวอเตอร ประหยัดพลังงาน

ติดตั้งงาย ระบบเสถียร เหมือนเคร�่องปรับอากาศทั่วไป

มี Fan coil unit ใหเลือกหลายแบบตามงานติดตั้ง และการใชงาน

มีขนาดการทำความเย็นใหเลือกหลายขนาด ตั้งแต 13,000 BTU ถึง 40,000 BTU

ไดน้ำรอนใชฟร�ๆ เพียงติดตั้ง PAC Frenergy: เคร�่องทำน้ำรอนจากเคร�่องปรับอากาศ (อุปกรณเสร�ม)

คุณสมบัติพิเศษ

 ประหยัดพลังงาน

เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม

ประสิทธ�ภาพสูง

PAC SolarAire
Solar Hybrid Power Air Conditioner

www.pac.co.th

มอก.2134-2553



ทำไมตองเปน PAC SolarAire ?

เคร�่องปรับอากาศ พลังงานแสงอาทิตย

กราฟแสดงการใชไฟฟาแสงอาทิตย และไฟฟาปกติ ใน 1 วัน

6.00
7.00

8.00
9.00

10.00

11.00

12.00

13.00

14.00

15.00

16.00

17.00

18.00

Solar PowerGrid Power

Lo
ad

 ( 
W

 )

Input

เคร�่องปรับอากาศ จัดเปนเคร�่องใชไฟฟาที่มีอัตราการใชพลังงานมากที่สุดในบาน ยิ่งโดยเฉพาะการเปดใชงานในชวงเวลากลางวัน ซ�่งเปนชวงที่ระบบมีความ

ตองการใชไฟฟามาก (On Peak) ยิ่งทำใหอัตราคาไฟในชวงนั้นสูงข�้นตามไปดวย ในอีกดาน เมืองไทยมีแสงแดดจัดกวา 6 ชั่วโมงตอวัน ติดตอกันไมต่ำกวา 

6 เดือนตอป ทำใหเรามีแสงแดดเอื้ออำนวยสามารถหาประโยชนจากแหลงพลังงานชนิดนี้ไดอยางมากมายและถาวร  

 

 

 

PAC SolarAire  เปนเคร�่องปรับอากาศพลังงานแสงอาทิตยแบบ inverter ที่ออกแบบมาใหสามารถใชทั้งพลังงานแสงอาทิตย และพลังงานไฟฟาในการ

ทำงานไดอยางตอเนื่อง แมในชวงแสงแดดไมพอ หร�อ ในเวลากลางคืน ก็สามารถใชไฟฟาในระบบมาแทนไดอยางอัตโนมัติ มีหลายขนาด หลายชนิดใหเลือก

ตั้งแต 13,000 - 40,000 BTU. ไดรับฉลากประหยัดไฟเบอร 5 และ มาตรฐาน มอก.

PAC SolarAire  เหมาะสำหรับการเปดเคร�่องปรับอากาศในชวงกลางวัน ใชมากเทาไหร ยิ่งคุมมากเทานั้น เหมาะสำหรับธุรกิจทั่วไป  อาทิเชน โรงงาน, 

โรงเร�ยน, โรงพยาบาล, ออฟฟศ, สำนักงาน,  รานกาแฟ, รานอาหาร, หร�อบานพักอาศัยที่มีคนพักอาศัยในชวงกลางวัน ประหยัดคาไฟกวาเคร�่องปรับอากาศ 

Inverter ทั่วไปสูงถึง 85% นอกจากนั้น PAC SolarAire ยังสามารถตอพวงเขากับ เคร�่องทำน้ำรอนจากเคร�่องปรับอากาศ PAC Frenergy เพื่อใหไดน้ำรอน

ใชฟร� โดยไมตองเสียคาไฟเพิ่ม

ในการทำระบบปรับอากาศพลังงานแสงอาทิตยทั่วไป เมื่อแผงโซลารผลิตไฟฟา DC 

ออกมาอินเวอรเตอรก็จะทำหนาที่แปลงไฟฟา DC เปนไฟฟา AC เพื่อนำไปจายให

กับเคร�่องปรับอากาศ ซ�่งการแปลงไฟฟาดวยการใชอินเวอรเตอรนี้   จำเปนตอง

มีอุปกรณเพิ่มเติม  เชน อินเวอรเตอรหร�อชารจเจอร  อีกทั้งยังจะเกิดการสูญเสีย

พลังงานไฟฟาจำนวนหนึ่ง  ในทางกลับกัน  PAC SolarAire  เปนเคร�่องปรับอากาศ

ที่ไดรับการออกแบบเพื่อใหพลังงานไฟฟา DC  ที่ผลิตไดจากแสงอาทิตยสามารถ

นำมาตอไดโดยตรงโดยไมตองมีการติดตั้ง  DC Inverter  ในการแปลงไฟฟา 

ทำใหไมจำเปนตองเสียคาใชจายในสวนนี้เพิ่มเติม   และหากชวงใดที่พลังงาน

แสงอาทิตยไมเพียงพอ  เคร�่องปรับอากาศ PAC SolarAire  ก็จะนำไฟฟาบาน 

(ไฟฟา AC) มาใชอัตโนมัติ เพื่อใหเคร�่องปรับอากาศทำงานไดตอเนื่องตลอดเวลา

เคร�่องปรับอากาศพลังงานแสงอาทิตยแบบทั่วไป

พลังงานสูญเสีย   

อินเวอรเตอร   

เคร�่องปรับอากาศพลังงานแสงอาทิตย 



PAC SolarAire Specification

Fancoil Unit Picture

Fancoil type

Indoor model

Outdoor model

Cooling capacity

DC

AC 

Btu/Hr 

 Watt มอก.2134 

Input

Current

Watt

A (min-max)

  BTU/WH 

           Watt/Watt 

     CFM 

Liquid

Gas

inch 

inch 

Type 

Charge volume

Indoor unit

Outdoor unit

Indoor unit

Outdoor unit

kg

cm

cm

kg

kg

Connecting pipe

Refrigerant 

Diamension (WxDxH)

Net weight

Power supply

Power consumption

SEER (Without Solar)

COP (Without Solar)

Air flow

R32

Concealed type

220VAC/ 1Ph/ 50Hz  

      60 - 400VDC  

400VDC  

  15A  

PKSD13A                                   PKSD19A                                 PKSD25A                               PKSD36A

PKSM13A                                   PKSM19A                                 PKSM25A                              PKSM36A

12,714 (6,500-15,000)              19,009 (9,000-22,000)           25,136 (13,000-27,000)            37,098 (18,000-41,000)

          3,600                            5,300                                           7,300                                     10,600

  1,000 (400-1,500)                 1,472 (800-1,760)             2,157 (1,050-2,600)                  3,420 (1,400-3,800)

         (2.5-7)                           (3.5-8)                                          (4.5-13)                                   (6.5-18)

  18.46                                      15.87                                   17.16                                       16.65

     3.6                                        3.6                                     3.41                                         3.1

    450                                       630                                     840                                        1,250

    1/4"                                        1/4"                                     1/4"                                         3/8"

    1/2"                                        1/2"                                     5/8"                                          5/8"

              0.9                               1.23                                             1.75                                           2.1

      92 x 47 x 21                       97 x 50.5 x 24                 122.7 x 50.5 x 24                     153.5 x 53.5 x 25

    85 x 28.5 x 54.5                       95 x 37 x 69.5                   98 x 39 x 79.5                          98 x 39 x 79.5

  12                                       21                                   24                                            36

  42                                       54                                   62                                            68

Voc

Vmax

Imax

Fancoil Unit Picture

Fancoil type

Indoor model

                          Outdoor model  

4 Way Cassette type

PKSF19A

PKSM19A

PKSF25A

PKSM25A

PKSF36A

PKSM36A

   220VAC/ 1Ph / 50Hz.

60 - 400VDC

400VDC

20,363(9,000-22,000)

5,700

1,581 (800-1,850)

(3.5 - 8 )

15.73

3.6

600

1/4"

1/2"

15A

24,587 (13,000-27,000)

7,300

2,030 (1,050-2,600)

(4.5 -  13)

15.49

3.6

700

1/4"

5/8"

36,000 (18,000-42,000)

10,600

3,420 (1,400-4,000)

(6.5 - 18)

16.72

3.1

900

3/8"

5/8"

R32

1.2

83.5 X 83.5 X 30

95 X 37 X 69.5

29.5

54

1.5

83.5 X 83.5 X 30

98 X 39 X 79.5

31

62

1.8

83.5 X 83.5 X 30

98 X 39 X 79.5

35

68

AC

Voc

Vmax

Imax

DC

Btu/Hr

         Watt มอก.2134 

input

Current

Watt

A (min-amx)

BTU/WH

Watt/Watt

CFM

Liquid

Gas

type

Charge volume

Indoor unit

Outdoor unit

Indoor unit

Outdoor unit

inch

inch

kg

cm

cm

kg

kg

SEER (Without Solar)

COP  (Without Solar)

Air flow

Cooling capacity

Power consumption

Connecting pipe

Refrigerant

Diamension (WxDxH)

Net weight

Power Supply

Fancoil type

Indoor model

Outdoor model

Voc

Vmax

Imax

Fancoil Unit Picture

Cooling capacity

DC

AC

Watt มอก.2134 

                 Input

                 Current

Watt

A (min-max)

BTU/WH 

         Watt/Watt 

   CFM 

R32

                 Liquid

                Gas

inch 

inch 

Type 

                 Charge volume

               Indoor unit

               Outdoor unit

             Indoor unit

                Outdoor unit

         kg

        cm

        cm

         kg

         kg

Connecting pipe

Refrigerant 

Diamension (WxDxH)

Net weight

Power supply

Power consumption

SEER (Without Solar)

COP (Without Solar)

Air flow

Wall Mount type

220VAC/ 1Ph/ 50Hz  

      60 - 400VDC  

400VDC  

  15A  

             PKSW13A                      PKSW19A          PKSW25A                               PKSW36A

             PKSM13A                      PKSM19A                             PKSM25A                               PKSM36A

12,135 (6,500-15,000)          19,325 (9,000-22,000)          25,117 (13,000-27,000)      35,720(18,000 - 41,000)

            3,600                     5,300                             7,100                                    10,600

1,000 (400-1,500)            1,472 (800-1,760)   1,950 (1,050-2,600)             3,179(1,400 -3,800)

            (2.5-7)                    (3.5-8)                             (4.5-13)                                (6.5 - 18)

16.88                            20.37                                      15.87                                   16.49

  3.6                             3.6                                        3.6                                      3.10

 400                             600                                        800                                     850

 1/4"                             1/4"                                        1/4"                                     3/8”

 1/2"                             1/2"                                        5/8"                                     5/8"

           0.95                                        1.2                             1.75                                        2.25

   99 x 21 x 30.5             117 x 22 x 36                       117 x 22 x 36                      145 x 23 x 36.5

  85 x 28.5 x 54.5             95 x 37 x 69.5                      96 x 39 x 79.5                       98 x 39 x 79.5

12                             18.5                                      20                                          27

42                              54                                      62                                          68

R32

Floor-Ceiling type

220VAC/ 1Ph/ 50Hz   

     60 - 400VDC   

400VDC   

  15A   

 

PKSC13A                        PKSC19A         PKSC25A                PKSC36A                         PKSC40A

PKSM13A                        PKSM19A          PKSM25A                PKSM36A                         PKSM40A

12,681 (6,500-15,000)     18,995 (9,000-22,000)      25,066 (13,000-27,000)     37,465 (18,000-41,000)     40,298(21,000-45,000)

          3,600                  5,300                      7,300                          10,600                               11,800

 1,000 (400-1,500)      1,472 (800-1,760)               2,157 (1,050-2,600)       3,179 (1,400-3,800)           3,810(1,700 - 4,700 )                  

         (2.5-7)                 (3.5-8)                    (4.5-13)                          (6.5-18)                           (7.5 - 22 )

19.76                         16.17                               16.38                    16                                  16.14

 3.6                           3.6                                 3.41                   3.43                                  3.1

 400                           600                                 800                  1,200                               1,250

  1/4"                           1/4"                                 1/4"                    3/8"                                  3/8"

  1/2"                           1/2"                                 5/8"                    5/8"                                  5/8"

          0.9                                   1.23                     1.75                                      2.1                                   2.3

   101 x 21 x 64          101 x 24 x 64               131 x 24 x 64                     161 x 24 x 64                  161 x 24 x 64

  85 x 28.5 x 54.5          95 x 37 x 69.5               98 x 39 x 79.5                     98 x 39 x 79.5               110 x 40 x 110.5

          28                                    32                        45                             58                                    58

          42                                    54                        62                             68                                    77

Btu/Hr



Solar Cells PV Panel

อางอิงการใชพลังงานจาก PAC SolarAire แบบ Ceiling type คำนวณการใชงานวันละ 8 ชม. ตลอด 365 วัน คำนวณ การรับพลังงาน

แสงอาทิตย 7 ชม. ตอวัน (9:00 - 16:00น.) อัตราคาไฟฟาเฉลี่ยหนวยละ 4 บาท ผลประหยัดอาจเปลี่ยนไปตามการใชงาน รวมถึงการติดตั้ง

แผงโซลารเซลล 

ผลประหยัดสูงสุดจากการใชงาน PAC SolarAire 

จำนวนแผงที่แนะนำในการติดตั้ง  PAC SolarAire ( แผน) 

* Recommended by rated power consumption      ** Monocrystaline type PV module 

บร�ษัท ฟูนาคิ (ไทยแลนด) จำกัด     Qualimed Co.,Ltd.     บร�ษัท สยาม เอ็น เอส เค 

สเตียร�่ง ซ�สเต็มส จำกัด จ.ฉะเช�งเทรา       อาคารเก็บยา รานยากรุงเทพ ลาดพราว

บร�ษัท บิ๊กวันกรุป จำกัด    รานกาแฟ Peter Rabbit    Lanta Mart เกาะลันตา จ.กระบี่     

Puratos (Thailand) Co.,Ltd   ทางยกระดับอุตราภิมุข (ดอนเมืองโทลลเวย ดานดินแดง)  

ซุปเปอรมารเก็ต ธนพิร�ยะ จ. เช�ยงราย     รานโองคาเฟ  เร�่องของโอง  จ.ราชบุร�          

โรงพยาบาลโคกโพธ�์ชัย จ.ขอนแกน

PAC SolarAire References
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รานยากรุงเทพฯ

รานยากรุงเทพฯ

ลันตา ซ�เฮาส บ. แพค คอรปอเรชั่น (ประเทศไทย ) จำกัดอบต.ปลวกแดง ระยอง ลันตา ซ�เฮาส บานสวนตัว อ.แมแตง จ.เช�ยงใหม

ลันตามารท

รานสะดวกซ�้อ ลันตามารท

ราน เร�่องของโอง

ราน เร�่องของโอง บานสวนตัว ม.สัมมากร

Facebook :https://www.facebook.com/PACSolutions

@2021 PAC All rights reserved

PV Panel

 

 300 Watt            4                      5             7                        10                            12

 400 Watt            3                      4             5                         8                              8

 450 Watt            3                      4             5                         7                              8

13,000 BTU/hr     19,000 BTU/hr      25,000 BTU/hr     36,000 BTU/hr        40,000 BTU/hr

PKXX-13A            PKXX-19A  PKXX-25A             PKXX-36A               PKXX-40A

Model

 

              Saving (Baht)/Year

12,000                                 7,190.48 

18,000                                11,645.08 

25,000                                15,290.85 

36,000                                22,449.91

40,000                                      23,986.90 

BTU

( BTU/hr )


