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/ Compact
เคร�่องทำน้ำรอนแบบฮีทปม



series

1.

8.

9.

10.

11.

12.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

• สามารถผลิตน้ำรอนไดตลอดเวลาโดยไมตองหยุดพัก 

(24 ชั่วโมงตอวัน 7 วันตอสัปดาห)

• ควบคุมอุณหภูมิของน้ำรอนไดอยางแมนยำ • มั่นใจไดวาน้ำรอนมีอุณหภูมิที่คงที่

• ออกแบบสินคาใหทำงานอยางมีประสิทธ�ภาพสูงสุด

• ตนทุนในการใชน้ำรอนต่ำ • สามารถทำงานไดแมอากาศภายนอกมีอุณหภูมิต่ำ • มีระบบควบคุมอัจฉร�ยะ

• สินคาถูกออกแบบใหใชงานไดอยางปลอดภัย

คุณสมบัตพิเศษ

ชุดควบคุมดิจ�ตอลใชงานงาย สามารถแยกติดตั้งออกจากตัวเคร�่องได

ใชงานไดที่อุณหภูมิต่ำสุดถึง -10 องศา

ชองทางการสื่อสาร Modbus พรอมสำหรับการเช�่อมตอระบบ Automation

ทุกเคร�่องไดรับการทดสอบประสิทธ�ภาพในหองทดสอบผานการรับรองจาก 

TÜV SÜD ตามมาตรฐาน EN 14511

น้ำยา R410a ไมทำลายชั้นบรรยากาศ และยังมีรุนที่ใชน้ำยา R134a ซ�่งทำความรอน

ไดสูงสุด 65°C และเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม

ไดอุณหภูมิน้ำสูงสุด 60°C (น้ำยา R410a ) และ ไดอุณหภูมิน้ำสูงสุด 70°C (น้ำยา R134a ) 

ระบบปองกันการทำงานผิดพลาดตางๆ

การจัดเร�ยงคอยลแบบ U shape เพิ่มพื้นที่แลกเปลี่ยนความรอนจากอากาศ

ใหไดประสิทธ�ภาพการทำความรอนไดมากที่สุด

คอยลแลกเปลี่ยนความรอนกับอากาศไดรับการเคลือบพิเศษดวยว�ธ�การ 

Electrophoresis coating ทั้งชุดเพื่อปองกันการกัดกรอนจากสภาพแวดลอม

ที่มีไอทะเล หร�อ ความช�้นสูง

ตัวเคร�่องพรอมโครงสรางผลิตจาก เหล็กกลาชุบสีเพื่อความสวยงามและแข็งแรง

และยังมีรุนพิเศษที่ผลิตจาก Stainless Steel ทนทานตอทุกสภาพแวดลอมการใชงาน

Hot gas bypass defrosting เพิ่มประสิทธ�ภาพในกรณีใชในสภาพอากาศเย็น 

หร�อถายเทอากาศไดนอย

Gas-Liquid Separator (Accumulator) ปองกันคอมเพรสเซอร

จากน้ำยาเหลวไหลกลับ

PAC Heatralized รุน Performance คือ เคร�่องทำน้ำรอนแบบฮีทปม สำหรับงานผลิตน้ำ

รอนอุณหภูมิสูงปร�มาณมาก ทนทานในทุกๆสภาวะ แมในสภาพแวดลอมทีมีการกัดกรอน

สูง เชน บนเกาะ ร�มทะเล ประสิทธ�ภาพสูง แมเปดใชงานติดตอกันเปนระยะเวลานาน ดวย

มาตรฐานที่เหนือกวาในทุกๆ ดาน PAC Heatralized รุน Performance เหมาะสำหรับ 

โรงแรม, ร�สอรท โรงพยาบาล โรงงานอุตสาหกรรม และที่ๆ ตองการใชระบบน้ำรอนแบบ

รวมศูนยปร�มาณมาก จำนวนหองประมาณ 30 หองข�้นไป 



series

Compact

Compact Series

Fan

Rotary                                                                                                        Scroll 

  

kW

kW

V/Ph/Hz

Amp.

Type

Model

Heating capacity

Rated power input

COP

Power supply

Max. current

Refrigerant

Compressor

Heat exchanger
Type

Material

Qty

Direction

Refriferant control valve

Evaporator

M /h

Inch

Celsius

dB(A)

Kg

mm.

3

Circulating pump

Casing material

Required hot water flow rate

Water connection

Max water temp

Operation temp range

Noise

Net weight

Net Size (W/D/H)

   

8

1.7

13

  PTR-CP056LY/CGP

5.6

1.19

9.5

  PTR-CP040LY/CGP

4

0.85

7

12

2.55

19

15.5

3.3

8.6

21

4.45

11

PTR-CP250LR/CGP

25

5.2

4.8

12.5

52 58 61 80 180137

≤50

122

220/1/50                                                                                                        380/3/50 

R410A

Tube in Shell

Copper

EEV

   Coated gold finned

                                                               1   

                                                         Horizontal   

                                                          Included   

                                                        Coated steel   

      

                                           G 3/4"                                                                                                                        G 1"  

                                    1.4                                         2                                       2.6                                      3.6                                      4.3

60

-10 - 43

Heating capacity testing condition : ambient temp  35°C/60% Rh  water temp (in/out) 30°C/60°C

4.7 4.7 4.74.7 4.7 4.7

2

≤48 ≤52

1.2

1,010 x 320 x 610                 940 x 380 x 795                 1,120 x 430 x 960             1,005 x 455 x 1,230           1,305 x 430 x 1,400750 x 280 x 510

PTR-CP080LY/CGP PTR-CP120LY/CGP PTR-CP155LR/CGP PTR-CP210LR/CGP

: ฉลากประหยัดพลังงาน เบอร 5

PAC Heatralized  รุน Compact  คือ เคร�่องทำน้ำรอนแบบฮีทปม สำหรับงานผลิตน้ำ

รอนอุณหภูมิสูง แข็งแรงทนทาน มีขนาดเล็ก สามารถทดแทน ถังน้ำรอนไฟฟาเดิมเพื่อ

การประหยัดพลังงาน คืนทุนเร็ว ติดตั้งใชงานงาย PAC Heatralized รุน Compact เหมาะ

สำหรับ โรงแรม ร�สอรทที่ตองการ ใชน้ำรอนแยกแตละหอง เชน ว�ลลา บังกะโล ที่มีความ

ตองการใชน้ำมาก (หองน้ำมีอาง) โรงแรมที่ตองการใชระบบนำรอนแบบรวมศูนยจำนวน

หอง ไมเกิน 20 หอง (โรงแรมขนาดเล็ก) โรงงานอุตสาหกรรม, โรงพยาบาล เหมาะกับการ

ติดตั้งหร�อเสร�มการทำงานเพื่อเปนการลดพลังงานทดแทนถังน้ำรอนไฟฟาเดิม

6.

7.

8.

9.

10.

คุณสมบัติพิเศษ

พัดลมแบบ Axial Fan ใบพัดผลิตจาก Nylon ทนทานเสียงรบกวนต่ำ ปร�มาณลมสูงสามารถ

ดึงความรอนจากอากาศถายเทใหน้ำไดเต็มที่

มีปมวนน้ำรอนในตัว

ตัวเคร�่องผลิตจากเหล็กพนเคลือบสีกันสนิม ทนทานตอทุกสภาพแวดลอมการใชงาน

Gas-Liquid Separator (Accumulator) ปองกันคอมเพรสเซอรจากน้ำยาเหลวไหลกลับ

ชุดควบคุมดิจ�ตอลใชงานงาย สามารถแยกติดตั้งออกจากตัวเคร�่องได

ใชงานไดที่อุณหภูมิต่ำสุดถึง -10 องศา

ทุกเคร�่องไดรับการทดสอบประสิทธ�ภาพในหองทดสอบผานการรับรองจาก TÜV SÜD ตาม

มาตรฐาน EN 14511

น้ำยา R410a ไมทำลายชั้นบรรยากาศ

อุณหภูมิน้ำสูงสุด 60 องศาเซลเซ�ยส

ระบบปองกันการทำงานผิดพลาดตางๆที่จะเกิดข�้น



Golden Fin-Tube Evaporator

•  เปนตัวแลกเปลี่ยนความรอนที่มีประสิทธ�ภาพสูง

•  กันสนิมและทนตอการกัดกรอนไดดีในทุกสภาพอากาศ

•  มีตัวเลือกใหใชว�ธ� Electrophoresis ถาไซตงานอยูในบร�เวณที่ใกลกับทะเล

Scroll Compressor

• เปนยี่หอที่เปนที่รูจักกันทั่วโลก เชน Copeland หร�อ Panasonic

• จังหวะในการจายกาซมีความตอเนื่องทำใหสามารถควบคุมของเหลวไดดีข�้น 

   ลดเสียงและการสั่นละเทือน ทำงานไดเง�ยบ ความเช�่อถือสูง

• ใชสารทำความเย็นรุน R410A หร�อน้ำยาทางเลือก R417A, R407C, 

   หร�อ R134A ได

 Sanhua Electric Expansion Valve

• สินคาในเคร�อ Sanhua มีคุณภาพที่ดี

• การทำงานมีความแมนยำและอัฉร�ยะกวา

• อายุการใชงานนานกวา และมีปญหาในการใชงานนอยกวารุนอื่นๆ

• มีแผงควบคุมที่เปนระบบสัมผัส

• สามารถปรับการใชงานแบบแมนนวลได

• มีตัวแสดงคาการใชงานและคาความผิดพลาดที่เกิดข�้น

ตัวแลกเปลี่ยนความรอนเปนทอและถูกหอหุมดวยวัสดุที่มี

ประสิทธ�ภาพ

• ทอที่เปนทองแดง และหอหุมดวยเหล็กอีกที

   เปนทอเดียวกันทั้งหมด ไมมีการเช�่อมตอของทอ ทำใหการ

   ทำงานของระบบไหลลื่น ไมติดขัด

• ทำใหอัตราการผานของน้ำคงที่ ไมมีสะดุด

• มีขนาดกะทัดรัด และสอดรับกับการออกแบบเคร�่องที่ทันสมัย

มอรเตอรพัดลม และใบพัด

• มอรเตอรพัดลมแบบไหลตามแนวแกน (Axial) ใหกำลังแรง

   ลมสูง และเสียงเบามาก

• ใบพัดลมแบบ ABS แข็งแรง คงทน ถาวร

• ในรุนที่มีขนาดใหญ จะมีมอรเตอรพัดลมแบบไหลตามแนว

   แกน (Axial) แบบ Outer Rotor และใบพัดที่เปน Aluminium

PAC Heatralized  Performance/Compact คือ เคร�่องทำน้ำรอนแบบฮีทปม (Heat Pump Water Heater) ซ�่ง

ถูกออกแบบมาเพื่อการผลิตน้ำรอนอุณหภูมิสูงเพื่อใชงานในปร�มาณมาก ประหยัดพลังงาน เนื่องจากนำความ

รอนของบรรยากาศโดยรอบมาสรางน้ำรอน สงผลใหใชพลังงาน ไฟฟานอยกวาเคร�่องทำน้ำรอนไฟฟาทั่วไปถึง 
4 เทา

PAC Heat Pump Water Heater จะดูดซับความรอนจากบรรยากาศ ผานอีวาโปเรเตอร คอยล (Evaporator Coil) ทำใหสารทำความเย็นเปลี่ยนสถานะจากของเหลวเปนไอและสงไปยัง

คอมเพรสเซอร (Compressor) ซ�่งคอมเพรสเซอรจะทำการบีบอัดสารทำความเย็นใหมีแรงดันและอุณหภูมิสูงข�้น สารทำความเย็นอุณหภูมิสูงจะถูกสงไปที่อุปกรณแลกเปลี่ยนความรอน 

(Heat Exchanger) เพื่อนำไปแลกเปลี่ยนอุณหภูมิกับระบบน้ำ ทำใหไดน้ำรอนอุณหภูมิสูงสุดถึง 60 - 65 องศาเซลเซ�ยส นำไปเก็บในถังเก็บน้ำ (Water Tank) เพื่อสำรองน้ำรอนไวใช งาน

ตอไป สารทำความเย็นที่มีการแลกเปลี่ยนความรอนกับน้ำแลวจะเปลี่ยนสถานะเปนของเหลวมีอุณหภูมิและ แรงดันที่ต่ำลงเมื่อไหลผานวาลวลดแรงดัน (Expansion Valve) ก็จะแลกเปลี่ยน

อุณหภูมิกับอากาศโดยรอบ ทำใหเกิดความเย็นสงออกมาซ�่งทำใหบร�เวณที่ติดตั้ง เคร�่องนั้นไดรับความเย็นโดยไมเสียคาไฟฟา

หลักการทำงานของ PAC Heat Pump Water Heater

คุณสมบัติ



References

Compact Series

Performance Series

สวนหนึ่งของลูกคาที่ใหความไววางใจ

เซ็นทรา บาย เซ็นทารา ศูนยราชการ และคอนเวนชันเซ็นเตอร แจงวัฒนะ

โรงพยาบาลศัลยกรรมตกแตง กมล

สนามกอลฟ สุวรรณกอลฟ แอนด คันทร�คลับ

ว�ลลาปาสน เขาคอ

เซ็นทารา กะตะ ร�สอรท ภูเก็ต

เซ็นทารา กะรน ร�สอรท ภูเก็ต

เซ็นทาราแกรนด บีช ร�สอรท ภูเก็ต

เซ็นทารา ว�ลลา ภูเก็ต

เซ็นทารา แกรนด บีช ร�สอรทและว�ลลา กระบี่

โรงแรมเซ็นทารา หาดใหญ

บันยันทร� ภูเก็ต

อมาธารา เวลเนส ร�สอรท ภูเก็ต

โรงแรมอัญชันลินา

บางเนียง บีช

โรงแรมฮิลตัน ภูเก็ต อารเดเคีย ร�สอรท แอนด สปา

ไฮแอท ร�เจนซ� ภูเก็ต ร�สอรท

โรงแรม ดิโอเช�ยนิค สปอรต โฮเต็ล

ซ� แอนด เอ็น โฮเทล

อามา ร�สอรท แอนด สปา ภูเก็ต

ชูการ มาร�นา ร�สอรท อารต กะรน บีช

ว�นดแฮม แกรนด ภูเก็ต กะหลิม เบย

รามาดา ร�สอรท บาย ว�นดแฮม เขาหลัก

พูลแมน เขาหลัก ร�สอรท

เดอะ วอเตอร เขาหลัก บาย กะตะธานี

อลีนตา ร�สอรท

ไอบิซา เฮาส เกาะพีพี

มูนไลท เอ็กโซติก เบย ร�สอรท เกาะลันตา

Outrigger Khao Lak Beach Resort

เมเลีย เกาะสมุย

อาวนาง ปร�นซว�ลล ว�ลลา ร�สอรต แอนด สปา

โคซ�่ อาวนาง กระบี่

อวานี อาวนางคลิฟ กระบี่ ร�สอรต

อวานี เกาะลันตา กระบี่ ร�สอรท

โซลมิโอ คอนโดเนียม ภูเก็ต
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Performance ( R410A )
Performance Series ( R410A )

Fan
                                                 1                                                                                    2 

kW

kW

V/Ph/Hz

Amp.

Type

Model

Heating capacity

Rated power input

COP

Power supply

Max. current

Refrigerant

Compressor

Heat exchanger
Type

Material

Qty

Direction

Refriferant control valve

Evaporator

M /h

Inch

Celsius

dB(A)

Kg

mm.

3

Circulating pump

Casing material

Required hot water flow rate

Water connection

Max water temp

Operation temp range

Noise

Net weight

Net Size (W/D/H)

27

5.1

13

PTU-CP035LR/CG

35

6.8

5.1

21

PTU-CP047LR/CG

47

9.1

25

PTU-CP053LR/CG

53

10

5.3

28.5

PTU-CP072LR/CG

72

13.8

5.2

37.5

≤58

140

750x750x1,080

PTU-CP020LR/CG

20

3.8

10

120

PTU-CP030LR/CG

30

5.8

15

165

≤60

220

810x810x1,270

≤60

270

1,500x690x1,090

295

1,500x690x1,370

495

1,510x910x1,560

380/3/50

R410A

Scroll

Tube in Shell

Copper

EEV

                                                                                                                                             Coated gold finned      

Vertical

Not included

                                                                                                                                     Coated steel      

3.2                     4                                      5                                   6                                8                                                9                          12

60

-10 - 43

Heating capacity testing condition : ambient temp  35°C/60% Rh water temp (in/out) 30°C/60°C

Performance ( R134A )
Performance Series ( R134A )

Fan
                                                 1                                                                                    2 

kW

kW

V/Ph/Hz

Amp.

Type

Model

Heating capacity

Rated power input

COP

Power supply

Max. current

Refrigerant

Compressor

Heat exchanger
Type

Material

Qty

Direction

Refriferant control valve

Evaporator

M /h

Inch

Celsius

dB(A)

Kg

mm.

3

Circulating pump

Casing material

Required ho       t water flow rate

Water connection

Max water temp

Operation temp range

Noise

Net weight

Net Size (W/D/H)

19

4.7

12.4

25

6.2

16.3

34

8.4

22.1

52

13.1

34.5

≤58

140

750 x 750 x 1,080

14.5

3.6

9.5

120

20

5

13.2

165 220

810 x 810 x 1,270

270

1,500 x 690 x 1,090

67

16.8

44.2

≤62

495

1,510 x 910 x 1,560

74

18.6

48.9

102

24.5

66

≤64

622

1,700 x 1,100 x 1,675

≤65

755

2,000 x 1,100 x 1,870

≤65

893

2,000 x 1,130 x 1,950

4.0 4.0 4.0 4.0 4.04.0 4.0 4.0 4.0

380/3/50

R134A

Scroll

Coaxial Tube in Shell

Copper

EEV

                                      Coated gold finned or E-Coating  

                                                                         

Vertical

Not included

                                                                                                                                     Coated steel      

                                                 G 1"                                                                                                                  G 1  1/2"                                                                    

                                                 1"                                                     G 1  1/2"                                             G 2"                           G 2  1/2"                          G 2  1/2"                                                                  

2.5              3                                5.7        7.2                   9.7                             14.9                             19.2                                21.2                                 28.1

70

-10 - 43

Heating capacity testing condition : ambient temp 35°C/60% Rh water temp (in/out) 30°C/60°C

PTU-CP014LR/CG       PTU-CP019LR/CG     PTU-CP020LR/CG       PTU-CP025LR/CG       PTU-CP034LR/CG       PTU-CP052LR/CG       PTU-CP067LR/CG       PTU-CP074LR/CG       PTU-CP102LR/CG

≤60

PTU-CP027LR/CG

5.2 5.2 5.1 5.1

≤62

: ฉลากประหยัดพลังงาน เบอร 5

: ฉลากประหยัดพลังงาน เบอร 5


