
เคร�่องทำน้ำรอนแบบฮีทปม แบบมีถังเก็บ
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                     สรางน้ำรอนดวยหลักการของฮีทปม ซ�่งเร�่มจาก

คอมเพรสเซอรที่อัดสารทำความเย็น (R134a) สูฮีทเอ็กซเชนจเจอร

ที่ทำหนาที่แลกเปลี่ยนพลังงานความรอนสูน้ำในถัง โดยสามารถตั้ง

อุณหภูมิน้ำรอนผานร�โมทคอนโทรลแบบดิจ�ตอล หลังจากนั้นสาร

ทำความเย็นจะถูกสงผานไปยังคอลยเย็น (อีแวปปอเรเตอร) เพื่อดึง

พลังงานความรอนจากอากาศรอบเคร�่องดวยพัดลม ซ�่งจะสงผล

ใหไดลมเย็นบร�เวณเคร�่องเปนผลพลอยได และสารทำความเย็นจะถูก

ดูดกลับไปยังคอมเพรสเซอรและทำงานเปนวงจรตอไปจนกระทั่งได

อุณหภูมิน้ำรอนตามตองการ และในกรณีที่ตองการน้ำรอนที่รวดเร็ว

ข�้นสามารถสั่งงานใหฮีตเตอรไฟฟาสำรองทำงานได

แสดงสถานะเคร�่องและปรับตั้งคาอุณหภูมิไดงายโดยปรับตั้งคาอุณหภูมิเคร�่องทำน้ำรอน

ไดงายไมตองเปดฝาเคร�่อง
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สามารถติดตั้งหนาจอร�โมทแบบมีสายหางจากตัวเคร�่องไดโดยไมตองเขาใกลตัวเคร�่อง

สามารถตั้งเวลาการทำงานไดลวงหนาเพื่อประหยัดการทำงานในชวงที่ไมมีความตองการใชน้ำรอน

หนาจอแสดงผล LCD display แบบมี back light ทำใหสามารถมองเห็นไดในที่แสงสวางนอย



Drain valve connection

Condensate pipe (Copper tube)
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